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Mit der neuen Sonnenbatterie eco
Tag und Nacht selbst erzeugten

| q Strom verbrauchen und damit
bares Geld sparen.

50

L Denn eco steht fiir eine deutlich verbesserte Wirtschaftlich-

keit, ohne bei Qualitit und Komfort auf das bisher gewohnt
hohe Niveau zu verzichten.

Sonnenbatterie hat als Pionier fiir intelligente Stromspeicher
seine jahrelange Markterfahrung dazu genutzt, ein noch
kompakteres Gerat zu entwickeln, welches aufgrund seiner
hoheren Standardisierung und seines modularen Aufbaus zu
einem noch deutlich attraktiveren Preis angeboten werden
kann. Die Sonnenbatterie eco ist damit nicht nur die richtige
Wahl fiir jedes Zuhause, sondern auch fiir jeden Geldbeutel!

Einfache und schnelle Installation.

Auch die Installation und der Anschluss der Sonnenbatterie
eco ist noch einfacher und schneller geworden und spart schon
an dieser Stelle wertvolle Zeit und Geld. Gleich, ob wand-
hangend oder bodenstehend, das kompakte und schlichte
Design passt sowohl optisch als auch durch den minimalen
Platzbedarf in jeden Raum.

Intuitive Bedienung.

Zudem ist die Benutzerfiihrung am integrierten, farbigen
Touchdisplay noch einfacher und tibersichtlicher geworden.
Zusatzlich gibt es jetzt optional eine neue, dezente Hinter-
grundbeleuchtung am Gerat, die intuitiv Auskunft iiber den
Ladezustand und die Betriebsart der Sonnenbatterie eco gibt.



Technische Daten Sonnenbatterie leco

eco45 ec09.0 eco13.5 Erweiterung einzei
Batteriekapazitat 4,5 kWh 9 kWh 13,5 kWh 4,5 kWh
Nutzkapazitat 3,5 kWh 7 kWh 10,5 kWh 3,5 kWh
LiFePQ, Batterie v v v v
Gewicht 140 kg 200 kg 260 kg 60 kg
MaRe B/H/T cm 56/90/35 56/130/35 56/170/35 56/40/35
Dauerleistung 2.500 W 3.000 W 3.500 W Details siehe eco Typ
Maximaler Wirkungsgrad
Wechselrichter 96%
Maximaler Wirkungsgrad
Batterie 98%
Zellauslegung ca. 80% Entladungstiefe fiir lange kalendarische Lebensdauer und hohe Zyklenfestigkeit > 5000 Stk.
Umgebungstemperaturen 0°-40°C
Staub- und Wasserschutz IP 21
Betriebsform Netzparallel einphasig mit dreiphasiger Messung
Notstromfahig v
Priifungen/Richtlinien VDE AR-4105/CE/UN 38,3 Niederspannungsrichtlinie
Zulassige Netzformen TT, TN
Jederzeit nachriist- und erweiterbar.
Die neue Sonnenbatterie eco ist modular konzipiert und passt ]
sich damit problemlos lhrem individuellen Bedarf an. Sie kann = 63| [l [
mit unterschiedlichen Speicherkapazitaten und Konfigurationen
erworben und zu einem spdteren Zeitpunkt jederzeit erweitert : - :
werden. So bleiben Sie flexibel und kaufen nur, was Sie wirklich r : r : r " r :
bendtigen. Sie haben die Wahl, ob Sie eine wandhangende oder e e s
bodenstehende Installation bevorzugen - die Sonnenbatterie i | _
eco fiigt sich perfekt in lhr Zuhause ein. Optionale Erweiterun- \b \b
gen wie beispielsweise ansteuerbare Funksteckdosen oder die o o
dezente Hintergrundbeleuchtung zur intuitiven Erfassung des

eco 4.5 ec09.0 eco13.5 Erweiterungen

Betriebsstatus sind ebenfalls verfiigbar.

Neue MaRstdbe in punkto Wirtschaftlichkeit.

Fiir die Wirtschaftlichkeit eines Speichersystems setzt die
Sonnenbatterie eco véllig neue MalRstabe. Mit der Sonnen-
batterie eco und einer Photovoltaik-Anlage kénnen Sie sich
schon heute deutlich unterhalb des aktuellen Strompreises
selbst versorgen. Und lhre Stromkosten sind fiir die nachsten
20 Jahre eingefroren. Sonnenbatterie-Kunden erreichen mit
einer Kombination aus PV-Anlage und Speicher iiber das
Gesamtjahr problemlos bis zu 80 % Eigenversorgung. Das
bedeutet aber nicht nur eine weitgehende Kiirzung der Strom-
rechnung, sondern auch die nahezu durchgehende Versorgung
mit echtem Okostrom vom eigenen Dach - ganz ohne €0, und
Netzausbau.

ese Weise lhre ganz personliche Energiewende und Strompreisbremse!

.

Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Prospekt, Datenblattern, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen genannten Werte, Leistungen und sonstigen
technischen Angaben sowie enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annahernd maRgebend, soweit die Angaben nicht verbindlich bezeichnet worden sind.




Anlageniberwachung

Die Sonnenbatterie enthalt einen integrierten Webserver,
welcher die Uberwachung und die Steuerung des Systems
von jedem beliebigen Ort und zu jeder beliebigen Zeit
ermoglicht. Grundsatzlich gibt es drei komfortable und
einfache Méglichkeiten der Uberwachung und Steuerung
der Sonnenbatterie:

/ Das farbige 7* Touch Display ,))) /@\ 500
. . 000
v Die kostenlose Sonnenbatterie-A
. PP -
v/ Das Online-Portal Funk- Schalten Hausuber-  Anlagentiiber-
»Meine.Sonnenbatterie.de* steuerung von Gerdten wachung wachung

Alle relevanten Informationen werden fiir einen gewahlten Zeitraum simpel und tibersichtlich
dargestellt - Auswertungen und Analysen werden zum Kinderspiel. Der Anwender kann auf diese
spielerische Weise die Lastverldufe von Stromproduktion und Stromverbrauch kennenlernen und
so weitere Stromsparpotentiale identifizieren.

Aktiver Energiemanager

Die Sonnenbatterie registriert mit ihren intelligenten, integrierten Messeinrichtungen, wenn iiber-
schiissiger Sonnenstrom verfiigbar ist, der weder zum direkten Eigenverbrauch, noch zum Laden der
Batterie bendtigt wird. Um den Eigenverbrauch an selbst erzeugtem Strom noch weiter zu erhdhen,
schaltet die Sonnenbatterie automatisch z.B. IThre Wdarmepumpe zu. Bis zu drei Elektrogerdate kénnen
mittels optional erhaltlicher Funksteckdosen geschaltet werden. So kénnen vor allem energieintensive
Anwendungen, wie z.B. Waschmaschine, Geschirrspiiler oder Stromheizung, mit untertags liberschiissig
vorhandenem Sonnenstrom betrieben werden, ohne dass der Kunde sich darum kiimmern oder Zuhause
sein muss. Das vermindert zusatzlich den Bezug von teurem Netzstrom.

Alternativ kénnen die Funksteckdosen aber auch manuell iiber die mobile Sonnenbatterie-App oder

das Onlineportal geschaltet werden - und zwar von jedem beliebigen Ort. So kann z.B. vom Biiro aus

die Waschmaschine zur Mittagszeit betrieben werden.




Aktiver Wetterdatenabgleich

Die Sonnenbatterie verfiigt iiber einen integrierten, aktiven
Energiemanager, der auch Wetterdaten beriicksichtigen und
damit Ertragsprognosen erstellen kann. Dies ist vor allem bei
der Leistungsbegrenzung der Photovoltaik-Anlage auf 60 %
relevant, welche die Férdervoraussetzungen des BMU fordern.
Ublicherweise kann eine derartige Leistungsbegrenzung
dadurch erreicht werden, dass der Photovoltaik-Wechsel-
richter bei einem Uberschreiten der 60 % die Leistung einfach
herunter regelt und somit begrenzt.

Damit wird selbst erzeugter Strom jedoch letztendlich ver-
schwendet, anstatt ihn im eigenen Objekt zu verbrauchen.
Um dies zu vermeiden, greift der aktive Energiemanager der
Sonnenbatterie zukiinftig online auf aktuelle und vorherge-
sagte Wetterdaten zu. Die Informationen werden in einem
selbstlernenden Algorithmus ausgewertet und in eine
individuelle Photovoltaik-Ertragsprognose umgerechnet,
welche das intelligente Lademanagement der Sonnenbatterie
mitsteuert.

Somit wird sichergestellt, dass Leistungsspitzen groRer

60 % gespeichert und spater verbraucht werden, statt
Energie quasi zu vernichten. Nicht zuletzt wird dadurch auch
ein netzdienlicher Betrieb der Sonnenbatterie sichergestellt,
was erheblich zur Entlastung der Stromnetze beitragt.
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Sicherheit steht an erster Stelle

Die Sonnenbatterie eco verfiigt wie alle Sonnenbatterie-Systeme

iiber ein mehrstufiges Sicherheitskonzept.

So wird beispielsweise die Temperatur aller wichtigen Komponenten, wie
Batteriezellen und Wechselrichter, kontinuierlich iiberwacht. Bei Uberladung oder
Uberspannung des Systems greift eine redundante Sicherheitsabschaltung.
Bereits seit 2010 setzt die Sonnenbatterie ausschlieRlich LiFePO,-Batterien
(Lithium-Eisenphosphat) ein, die nach UN 38.3 gepriift und zertifiziert sind.
Zusatzlich sind die Batteriezellen auch vom TUV Rheinland nach EN 62133:2003
zertifiziert - u.a. eine Voraussetzung fiir den Einsatz in der Automobilbranche.
Parallel dazu fiithren unsere hausinternen Batterieexperten eigene Sicherheits-
tests in unserem Labor durch. Jede einzelne Zelle wird sorgfaltig gepriift, bevor
sie in einer Sonnenbatterie verbaut wird. Auch deshalb gewdhrt Sonnenbatterie
ab sofort 10 Jahre Garantie auf die Batteriezellen.

Zudem arbeitet der Batteriepack der Sonnenbatterie nur im Niederspannungs-
bereich unterhalb von 60 Volt und ist redundant gegen Kurzschluss gesichert.
Im empfohlenen Online-Betrieb werden zudem Temperatur und Spannung jeder
einzelnen Zelle laufend ferniiberwacht. Im Falle des Uberschreitens von Grenz-
werten wird automatisch eine Fehlerbenachrichtigung aktiviert.

Auch der Weg Ihrer Sonnenbatterie in lhr Zuhause ist sicher.

Unser Transportverfahren, die Kennzeichnung und die Verpackung richten sich
nach der Transportvorschrift UN 3481, wurden gutachterlich vom TUV Saar
gepriift und von uns zum Patent angemeldet. Fiir eine sichere und fachgerechte
Installation der Sonnenbatterie sorgen unsere geschulten und zertifizierten
Sonnenbatterie-Center.

Sonnenbatterie fuhlt sich als Hersteller einer hohen Produktqualitdt und -
sicherheit verpflichtet und beteiligt sich aktiv an der Erarbeitung von Standards
fir die gesamte Branche, u.a. als einer der Sprecher der Arbeitsgruppe Speicher
des BSW (Bundesverband Solarwirtschaft) sowie in entsprechenden Arbeits-
kreisen von ZVEH (Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informations-
technischen Handwerke), ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik-
industrie e. V.) und der Deutschen Kommission Elektrotechnik des VDE (Verband
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik).

Viel mehr als ein Stromspeicher.

*Bitte beachten Sie die jeweils
geltenden Bedingungen unserer
Garantie.
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Uber Sonnenbatterie

Die Sonnenbatterie wurde im Januar 2011 als erstes vollintegriertes Lithium-
Speichersystem dem Markt vorgestellt, nachdem in 2010 die ersten Systeme
erfolgreich im praktischen Einsatz bei Pilotkunden getestet wurden. Seitdem
wurde die Sonnenbatterie konsequent auf Basis langjdhriger praktischer
Erfahrung weiterentwickelt und um intelligente Funktionen erweitert.
Mittlerweile gibt es die vierte Produktgeneration, die nach wie vor auf hohen
Kundennutzen und Zuverldssigkeit ausgerichtet ist.

Von Eigenheim bis Gewerbe - fiir jede Anwendung die passende Losung.

Die Sonnenbatterie-Modelle decken perfekt den Bedarf vom kleinen Einfamilien-
haus bis hin zum Landwirtschafts- oder Gewerbebetrieb ab. Und das durchgehend
auf hochstem Qualitats- und Komfortniveau.

Angefangen von einer Speicherkapazitdt von 4,5 kWh bis hin zum derzeit groRten
Modell mit 60,0 kWh: Die Sonnenbatterie sorgt fiir maximale Autarkie und Unab-
hangigkeit von anhaltend steigenden Strompreisen.

Perfektes Zusammenspiel mit allen Stromerzeugern

Als AC-gekoppeltes System ist die Sonnenbatterie mit praktisch allen Strom-
erzeugern kombinierbar. Naheliegend ist vor allem die Kombination mit Photo-
voltaik-Anlagen, aber auch Kleinwindanlagen und Kraft-Warme-Kopplungs-
anlagen wie stromerzeugende Heizungen oder Brennstoffzellen sind maglich.
Das ist hochste Flexibilitat in der Anwendung - und die Anschliisse sind schon
vorinstalliert!

Auch die Teilnahme am Regelenergiemarkt durch ein virtuelles Kraftwerk ist mit
der Sonnenbatterie dank ihrer ausgefeilten Online-Funktionalitat méglich.

www.sonnenbatterie.de
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